S

—

O © NN AW N

—_
—_ O

oW

oW N

OMMAIRE

Domaine d'application

Visées des textes existants

Fonctions d'un escalier

Définitions

Les escaliers courants

Les échelles

Proportion entre giron et hauteur de marche
Détermination de I'échappée

Largeur d'escalier

Exemples de calcul de dimensions

Cas des escaliers balancés ou hélicoidaux
Palier séparant deux volées

Conditions d’éclairage

Différenciation des nez de marches

Regles relatives a la volée

. Passage du brancard

. Revétement des marches

Systemes d’appui des marches
Systemes d’appui des volées
Cas d'appui sur murs d’échiffre

Analyse de la stabilité

Escalier en béton armé
Escalier en bois
Escalier en métal

Escalier a marches de verre



57
57
58
53
54
57
59
59
60
61
63
65
67

CHAPITRE 8 : Escaliers extérieurs

1. Escaliers de type A

2. Escaliers de type B

CHAPITRE 9 : Garde-corps et mains courantes

1. Garde-corps

2. Main courante indépendante

Liste des points de contréle

1. Vérifications a effectuer avant le début des travaux
2. Vérifications a effectuer durant les travaux

3. Vérifications a effectuer a la réception

Glossaire

Réglementation, normes et autres documents de référence

Index



Dimensions et proportions
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Escalier confortable Escalier courant Escalier raide
h/g=0,55 h/g=0,82 h/g=1,1
2h+g=610mm 2h+g=610mm 2h+g=610mm
.19 . i
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Figure 1 : Classes de confort

Le giron se mesure sur la ligne de foulée et sa tolérance est de + 5 mm pour une
marche droite et + 10 mm pour une marche balancée par rapport a la valeur
nominale.

Les Documents particuliers du marché (DPM) peuvent préciser des dimensions
différentes pour le giron de la marche de départ.

Dans les parties tournantes, le giron est mesuré sur I'arc de cercle dont le centre est
le point a l'intersection des faces internes des limons.

Le giron minimal est de 190 mm.

Cette dimension minimale est de :

= 280 mm pour les ouvrages assujettis a la réglementation Personne a mobilité
réduite (PMR) dans les logements des batiments d’habitation collectifs et les
maisons individuelles ;

= 280 mm pour les ouvrages mis en ceuvre dans les lieux de travail et parties
communes des batiments d’habitation collectifs et certains Etablissements
recevant du public (ERP) ;

= 280 mm pour les ouvrages mis en ceuvre dans les ERP.

Il est recommandé de ne pas avoir une valeur trop faible. Lexpérience montre
gquen-deca d'une largeur de 23 cm, lescalier est inconfortable, notamment en
descente.

La hauteur maximale des marches ne doit pas excéder 210 mm, a l'exclusion de la
marche de départ.

Cette hauteur maximale est de:
= 170 mm pour les ouvrages assujettis a la réglementation PMR dans les logements
des batiments d’habitation collectifs et dans les maisons individuelles ;

= 170 mm pour les ouvrages mis en ceuvre dans les lieux de travail et parties
communes des batiments d’habitation collectifs et de certains ERP ;

= 160 mm pour les ouvrages mis en ceuvre dans les autres ERP.

OBSERVATION

Ces valeurs de hauteur peuvent étre modifiées en fonction de Iévolution de
la réglementation.

La tolérance de la hauteur des marches est de : £ 5 mm.




Lexamen des conditions géométriques de tracé conduit aux dimensions données
par la figure ci-apres.

Cette condition n'est généralement pas respectée dans les maisons individuelles ot
les dimensions des escaliers sont plus faibles.
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Trémie rectangulaire Trémie circulaire

Figure 10 : Passage du brancard dans un escalier

Le revétement des marches joue un réle important dans le niveau de sécurité que
présente un escalier.

En effet, les considérations de glissance sont pour un escalier beaucoup plus
importantes qu'elles ne le sont pour un plancher horizontal.

De plus, le revétement protege les marches et retarde leur usure et leur polissage
sous les pas, cette usure rendant l'escalier moins siir et augmentant le risque de
trébuchement.

I ATTENTION

Lorsque le revétement est en bois (ce qui est fréquent pour des escaliers
résidentiels), il doit étre disposé de maniére a ce que le fil du bois soit perpen-
diculaire a la ligne de foulée.

Lorsque l'escalier est métallique, le revétement doit comporter des aspérités
et des reliefs (tble larmée, par exemple).

En intérieur, des revétements textiles (mogquettes ou tapis) sont utilisables a condition
que la pose assure leur maintien sans ripage possible, ripage pouvant créer des plis
dangereux dans le revétement.

Il existe aujourd’hui des revétements plastiques usinés pour cet usage et qui assurent
des surfaces antidérapantes efficaces.

Dimensions et proportions
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Garde-corps et mains courantes
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1.1 Hauteur de protection

On distingue les éléments de garde-corps disposés le long des volées et ceux disposés
en bords de jours d'escalier et en rives de paliers.

Garde-corps disposés le long des volées

Dans ce cas, la hauteur de protection totale, mesurée verticalement entre le nez de
marche et le niveau supérieur de la main courante, doit étre supérieure ou égale a 0,90 m.

Figure 3 : Hauteur du garde-corps

Garde-corps disposés en bord de jours d’escalier

Dans ce cas, la hauteur de protection est > 0,90 m si la largeur du jour d'escalier est
< 0,60 m. Dans le cas contraire, elle doit étre > 1 m.

=0,90 msia< 0,60 m
=1 m sinon

Figure 4 : Hauteur du garde-corps en bord de jour



